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GENERAL INSTRUCTION “SUN SHELTERS"
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The assembly of your sun shelter can take two to six hours, Please make sure you schedule
enough time for completion. Two to three people are needed for assembly.

Make sure to check and recognise and divide the parts prior to starting the assembly by using
the “parts list" provided. |t Is very important you check that all parts are [n your box before you
start the assermnbly. That is why vou should have 2 to & hours from start Uil finish your assembly.
Leaving the structure unfinished might result in damages.

This shelter must be mounted on even flat surface.

Keep the proof of purchase and this instruction sheet in a safe place for future reference,

Do not tighten any screws until this structure is fully mounted.

DO NOT RETURN TO VENDOR. In case you need help or parts, contact us by phone Manday to
Friday from 09:00am to 4:00pm at 1-888-288-3872 ar you can email us at;
seryice@durabousewsares.com . PFhotos and proof of purchase are reguired. And make sure you
have product code and part humber. By following this procedure we will be able to give you
better and faster service.

For easy assembly follow the instruction step by step.

All fabrics (canopy, curtains and mosqulto nets) must be removed, cleaned, dried up and stored
for winter,

Proper care will make this product last for years. Use damestic cleaning products such as soft
soap and rinse with clean cold water. Check and tighten all screws on regular basis.

For polycarbonate roof structure, because of the proximity of this structure to your house there
is always the possibility that a large amount of snow and/or ice will slide from your home roof to
the top of this sun shelter. It is therefore highly recommended to remove the polycarbonate
panels and the roof cross ribs for the duration of the winter, fallure to do so might result In
damage to the structure,

WARRANTY

This warranty Is valid for one year from date of purchase against manufacturer's defects under

normal use, Canopy, curtaln, mosquito net must be inspected during assembly. Call the toll free number
for any irregularity. In order ta prevent fabric discoloration: it |s recornmended to treat the fabric with a
U pratection asrosol.

WARRANTY DOESN'T COVER
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Discoloration of fabrics and structure,

Damages due to commercial use.

Rust and oxidation on stee| parts,

Damages caused by inadequate use or abuse,

Scratches and mildew.

Damages due to extreme weather [windstorm, heavy rain etc,).
Water infiltration.

WNatural disasters,



INSTRUCTIONS GENERALES “ABRI SOLEIL"
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L'assemblage de votre abr| soleil peut prendre deus & six heures, il vous plait assurez-vous de
prévoir suffisamment de temps pour lexécution. Deux a trals personnes sont nécessaires pour
I'assemblage.

En utilisant la “liste des piéces” fourn|e, assurez-vous de vérifier, compter et diviser les pigces
avant de commencer |‘assemblage. |l est trés important gque vous vérifiez gue toutes les piéces
soient dans la boite avant de commencer |'assemblage, c'est pourquol vous devriez avoir 24 6
heures de temps du début jusgu'a |a fin de votre assemblage. Laisser |a structure inachevée
pourrait entrainer des dommages,

Cet abri devrait tre monté sur un terrain plat.

Conserver ces instructions dans un endroit sir pour référence future.

Me pas serrer les vis jusqu’a ce que |a structure soit entigrement assemblae,

NE PAS RETOURNER ALY VENDEUR. Au cas ou vous avez besoin de pigces ou de I'aide, vous
pouver nous contacter par téléphone du Lundi au Vendredi de 9:00 3 16 :00 au

{1-888) 288-3872 ou par courriel a service@durahousewaras.com . Photos et preuve d'achat
sont requises. Ayez en main le code du produit et le numero de la piece. En suivant cette
procédure, nous serons en mesure de vaus donner un meillewr et plus rapide service.

Pour un montage facile, suivez les instructions étapes par étapes.

Tous les tissus (tolts, rideaux et moustiquaires) doivent &tre retirés, nettoyés, séchés et
entreposés pour I'hiver.

Des soins adéquats vous donneront plusieurs années d'utilisation de ce produit. Utilisez des
produits nettoyants domestiques tels gue du savon doux et rincez a I'eau claire froide. Veérifiez
et resserrez toutes les vis sur une base réguliere,

Pour les structures de toit en polycarbonate, di a la proximité de cette structure a votre maisaon
Il ¥ & toujours la possibilité gu'une grande quantité de neige et/ou glace glisse de vatre maison
au tolt de votre abri solall. Il est donc fortement recommande d'enlever 85 panneaus en
polycarbonate ainsi les barres transversales pour toute |a durée de I'hiver. Ne pas le faire
pourrait entrainer des dommages & la structure.

GARANTIE

Catte garantie est valable pendant un an & compter de |a date d’achat, contre les défauts de

fabrication, dans des conditions normales d'utilisation. Les toits, rideaux, moustiquaires dovent &tre
inspectés pendant le montage. Pour toute irrégularité appelez le numéro sans frais pour l'instruction.
Afin de prévenir la décoloration du tissuw: il est recommandé de traiter le tissu avec un agrosal
protecteur aux rayons LY,

GARANTIE NE COUVRE PAS:
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Decoloration des tissus et de la structure.,

Dommages dus a une utilisation commerciale.

La rouille et 'oxydation des pieces en acier.

Les dommages causes par une mauvaise utilisation ou I"abus,

Rayures et malsissures.

Dommages dus & des conditions météorologigues extrémes (tempétes, fortes plules, ete.).
Infiltration d'eau.

Catastrophes naturelles.
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| tam Description Ury/ Qe |
g Serew and Nut MEXS0 / Vis et Forou MEXSD| 20
L Screw MEX35 / Vis MGX35 3
1 Serew MEXZ5 / Vis MGXZ5 4
y Screw MGXIG / Vis MEXIE 180
A Screw MEX45 / Vis MEX45 {5}
% Screw T4, 8812 / Vis 5T4. 8X13 16
¥l Screw MBX15 / Vis M5X1S 16
Z__Ihllen Key / Clé d' Allen |
£l [Wrench / Cl@ L
22 |Cross screwdriver / Tournevis cruciforme L
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tem Description Qty/Qté
A Column / Colonne 4
B Lo e / Moulure 1 e 2 |
Bl Long Dges / Moulure longue 2
B2 |Lomg Track / Rail long A
C Short Ogee / Moulure courte 2
£l |Short Ogec / Moulure courte 2
C2__ |Short Track / Rail court 4
|0 [Uniop Bar / Barre d'Union 4
E_ [Corner Rool Bar / Barre de toit d'angle 3
El__|Co 3 e de toit d° 1
E2__ |Hoof Bar / Barre de toit 4
Fl__ |Gap Cover Bar / Bnrre de couverture d' deart 2
F2__ |Gap Cover Har / Barre de couverture d'écart 2
F3__ |Gap Cover Bar / Barre de couverture d'écart 2
F4  |Gap Cover Bar / Barre de couverture d'écart 2
1 Lnr_rg Solidifving Bar / Barre de solidification 1{ 4
L |Short Solidifying Bar / Barre de solidification { 4
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ltem Descripiion Quy/Hid
1 Solar Panel / Paonean Solaire 1
K thitside Rool Conneclor / Connecteur de loit extéried 1
Kl Inside Roof Connector / Connecteur de toit 1m.érirzutr I
L Carner Solldifying Bar / Barre de salldificetion de 8
Ml |Base / Rase 4
M2 Iron Angle / Angls de fer 1
M3 [ron Angle / Angle de fer 1
M4 Spacer / Entretoise 24
g Hook — extra in option / Crochet - extra en option Bl
¥ Corner Cover / Couverture d angle 1
Wl Joint Coyer Plate / Plague de commune 1
W2 IMiddle Cover / Couverture du miliou 1
Wl |Corner Cover / Ucowverture d' angle 4
Wi Corner Root Bar Supporter / Support de barre de toi 1
Z3  |Net /Moustiquaire ﬁ 1




[t Description Gty /G |
N Roof Panel / Panneay de toit
M Roof Pane] / Panneau de toit
N1 |Roof Panel / Panneau de toit
Nla_ JRoof Panel / Pammeau de toit
0 Roof Panel / Pannesu de toit
01 |itoof Panel / Parmeau de toit

U2  |Roof Panel / Paonesu de toit

It Weial Hracket / Support métalligue
Rl Metal Bracket / Support métalligue
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STEP 1/ ETAPE 1




STEP 2 / ETAPE 2




STEP 3 / ETAPE 3
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STEP 5 / ETAPE 5

22 &

&9 Y B
)

v

Dup

WED @,W1

&7

10




STEP 6 / ETAPE 6
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STEP 7 / ETAPE 7
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STEP 8 / ETAPE 8
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STEP 9 / ETAPE 9
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STEP 10 / ETAPE 10
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Step 10

All 8 USB wires extending on top from Ribs should be plugged into
panel (See picture above in red square) found at the end of Rib (E1).
Make sure of strong and good connection, otherwise the LED light
may not function on that rib not well connected.

EtaEE 10

Les 8 fils USB s'étendant sur le dessus des Moulures doivent étre
branchés dans le Panneau (voir I'image ci-dessus dans le carré rouge)
sur la Moulure (E1). Assurez-vous d'une connexion solide et bonne,
sinon la lumiére LED peut ne pas fonctionner sur cette moulure mal
connectee.
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STEP 11 / ETAPE 11
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STEP 13 / ETAPE 13
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STEP 14 / ETAPE 14
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STEP 15 / ETAPE 15
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Step 15

Please note that after assembly of the Ribs (Step 10), Roof panel (O) must
be placed next to Rib (E1)

Rib (E1) and Roof panel (O) must be placed towards the sun for solar
power,

Solar Panel (J) have to be placed on Roof panel (O) towards the sun.

Roof panel (O) comes with a hole in order to pass wire through it and
connect to On/Off switch located on Rib (E1).

VERY IMPORTANT
During winter time ;
1. You must remove Solar Panel to indoor.

2. You must remove Curtains and Nets to indoor.

ETAPE 15

Veuillez noter qu'apres |'assemblage des Moulures (Etape 10), le Panneau
de toit (O) doit &tre a cété de la Moulure (E1).

La Moulure (E1) et le Panneau de toit (O) doivent étre placés vers le soleil
pour |'énergie solaire.

Le Panneau solaire (J) doit étre placé sur le Panneau de toit (O) vers le
soleil.

Le Panneau de toit (O) vient avec un trou pour passer le fil et se
connecter a l'interrupteur Marche/Arrét situé sur la moulure (E1).

TRES IMPORTANT
En hiver ;

1. Vous devez retirer le Panneau solaire et |'entreposeé a l'intérieur,

2. Vous devez retirer les Rideaux et Moustiquaires et les entreposés a
l'intérieur.
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Step 16 / ETAPE 16
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